
Page 1 de 2 
 

GABY LA MAGNIFIQUE - FICHE TECHNIQUE 
 
Plateau 
• AIRE DE JEUX : minimum 6m d’ouverture sur 6 de profondeur, 3,5m de hauteur 

(spectacle modulable et adaptable)  
• Escalier de descente pour acteurs entre plateau et salle 
• Prévoir des coulisses avec balisage lumière et possibilité de circulation libre entre 

l’arrière scène et le public.  
• Loges rapides à l’arrière scène ou en coulisse.  

 
Lumières 
• Éclairage public réglable en DMX  
• Poursuite HMI 1200W avec pied à poursuite 
• 10 PC 1 Kw  
• 5 Par 64 CP62  
• 2 découpes Juliat 614SX ou équivalent avec porte-gobo 
• 10 Par LED Starway PAR Color 120HD RGBW 111W ou équivalent 
• 6 pieds H=3m et 1 H=1m 
• Machine à fumée pilotable en dmx.  
• Alimentation électrique, gradateurs et câblerie selon plan de feu  
• Console lumière à mémoires 

 
Vidéo 

• Un vidéoprojecteur qui projettera sur le décor avec optique pour image 6x3m à la 
distance donnée. 

• Accessoires vidéoprojecteur selon la salle 
 
Son 

• Intercom a 5 stations – 3 en régie, une à la poursuite, une HF au plateau. 
• Système son de façade adapté pour la salle  
• 2 retours plateau minimum 
• Console son numérique de préférence (pour avoir une réverbe, un compresseur et un 

équalo). 
• 4 micro stat avec pieds micros (3 pieds en avant-scène, un grand pied)  
• Entrée stéréo pour brancher un ordi.  

 
Instrument 

• Piano droit ou piano à queue accordé  
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Exemple implantation lumières

 


