
Compagnie Prends Ton Envol
Spectacle L’Arche part à 8 heures
Fiche technique et plan de feu

La compagnie a besoin de :

10 lests 15kg 
Un espace de 2m50 minimum entre la perche du Cyclo
et le mur du fond de scène
La perche acier pour le Cyclo doit être à 8m du sol
Une frise au dessus du Cylo (masquer l’accrochage)

La compagnie apporte :

les 9 points d’accroche (crochet acier avec poulie)
Le Cyclo (toile de spi) blanc 10 m sur 8 m
2 bâches 

Contact :
Paula Venegas Flores : 06 23 30 11 53 / paulavenegasflores@free.fr
Benjamin Roman : 06 79 54 35 96 / contact@prends-ton-envol.fr

VERSION NON AUTONOME
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614 découpe ou PC 1000

Par

Sous Perche
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- 2 pieds en acier, hauteur réglable de 150 à 310 cm
- 2 Pieds en acier, hauteur réglable 1420 à 2420 mm avec 2 embases carrées en acier 14kg
- 12 traverses Dimensions : 1500 x 210 mm
- 2 barres de 3m + 1 barre de 2m + 1 barre de 50cm + raccord barre/pont (section du tube 18mm, acier)
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VERSION AUTONOME



Décor :

- Un congélateur
- Un escabeau
- Une toile de spi blanche 3m x 9m
- 4 voiles de bateau de plusieurs longueurs
- 6 sacs lestés
- Couvre pied et pont en tissu blanc x 4
- Caisse de pendrillons, pour occultation

Contact
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Son 

Ordinateur + chargeur + 1 clés USB (boîte 
régie complète)
Console son type MGP12X 
4 Micros + 8 piles rechargeable + chargeur de 
piles 
2 Hauts parleurs (enceinte 12’’+ cablage) 

La compagnie est autonome, (elle diffuse 
avec un lecteur usb, et sort en stereo).

Lumière

2 pieds en acier, hauteur réglable de 150 à 310 cm

1 boîtier daslight + 4 récepteurs 
4 PAR LED 
1 Découpe LED 
1 Rampe 4 PAR LED (BWA) raccordé entre eux 
4 PC LED 
4 colorstars bar (Source lumineuse : 12x LED de 3 Watt blanc 
chaud + 72x LED 5050 SMD RVB / Contrôles : DMX 
(6/8/12/52 canaux)  

La compagnie est autonome en lumière et en régie.
Le show se gère par un ordinateur et un boitier ENTECC. 

mailto:benjamin.romans@yahoo.fr



