Fiche technique « Bamboo Orchestra Trio »

Lieux envisagés : Salles de spectacle, plein air déambulatoire en acoustique

Loge : prévoir une loge chauffée en hiver, des bouteilles d’eau et de quoi se faire un petit sandwich par artiste avant le concert (exemple : pain
ou pain de mie, beurre, fromage, jambon ou paté). Elle sera équipée : de grands miroirs, et portes cintres pour les costumes

Repas : prévoir 5 repas chauds apres le concert.

Dispositif Scéniqgue demandé :

Plateau : Ouverture minimum : 10 métres / Profondeur minimum : 6 métres / Hauteur minimum : 3 métres
Sonorisation :

Diffusion

ADAMSON, J.MEYER, C.HEIL, NEXO ou équivalent...devra fournir un son clair, sans bruit parasites a I'arrivée du groupe et devra étre adapté en
puissance a la capacité du lieu de concert.

Console de mixage numérique Yamaha ou Midas appréciée.

Si possible, la régie sera placée dans I’axe médian du systeme de diffusion ; non surélevée, et pas sous un balcon ou dans une régie fernée.

Balances

Le temps de balance est estimé a 1h00 minimum a partir du moment ol tout le patch est cablé et vérifié.
En aucun cas cette durée ne saurait étre réduite sans I'accord de notre production et de notre Régisseur.
Cette balance devra se faire, dans tous les cas, avant I'entrée du public.

Les balances devront s’effectuer avec le minimum de personnes dans la salle ou le lieu de concert
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Patch

Channel Instrument Type de Micro Pied micro
1 Cravate musicien Lavalier DPA 4061 Black with wireless system|  Lavalier mic kit
2 Cravate musicien Lavalier DPA 4061 Black with wireless system  Lavalier mic kit
3 Cravate musicien Lavalier DPA 4061 Black with wireless systerm  Lavalier mic kit
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Eclairage :

Matériel nécessaire :

1 pupitre 12 circuit minimum
2 gradateurs 6x2Kw

1 découpe

8 PC 1000W pour la face

8 PAR LED

L’'implantation des projecteurs se fera en fonction des moyens d’accroches de la salle.

La présence d’un technicien lumiére pendant le show est indispensable si la configuration concert en salle de spectacle sonorisé est choisie.

Contact Régisseuse: Audrey Andreu Le piege a son 06 25 02 01 40 / techniqgue@agenceartistik.com
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